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PROLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion, ICONTEC, es el organismo nacional
de normalizacion, segln el Decreto 2269 de 1993.

ICONTEC es una entidad de caracter privado, sin animo de lucro, cuya Misién es fundamental
para brindar soporte y desarrollo al productor y proteccion al consumidor. Colabora con el sector
gubernamental y apoya al sector privado del pais, para lograr ventajas competitivas en los
mercados interne y externo.

La representacion de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalizacién Técnica
esta garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Publica, este dltimo
caracterizado por la participacion del publico en general.

La norma NTC-SO- IEC 17020 {Primera actualizacion) fue ratificada por el Consejo Directivo el

2012-06-2C. ;

Esta norma esta sujeta a ser actualizada permanentemente con el obJeto de que responda en
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuacion se reIacronan las empresas que colaberaron en el estudio de esta norma gue
penenecen Comité Técnico 21. Evaluacion de la conformldad -

QUALICEIE?T UTP

ACERT S.A

APPLUS COLOMBIA ONAC |

ASC CDA ' RECTICERTIFICAMOS S.A.

BUREAU VERITAS CERTIFICACION REGISTRd) NACIONAL DE AVALUADORES
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD RNA-

COTECNA CERﬂHCADORA SERVICES SERVICONFORT

LTDA. _ _ SERVIMETERS S.A.

DEWAR LTDA. SGS COLOMBIA

EINCE LTDA. SOLDADURAS WESTARCO

T&E SERVICES LTDA.
TECNIENSAYOS LTDA.

FUNDACION FAS
GASES DE OCCIDENTE

Ademas de las anteriores, en Consulta Publica el Proyecto se puso a consideracion de las
siguientes empresas:

ACUAVIVA S.A
ALMACAFE

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
ASCOLDA

ASOCIACION COLOMBIANA DE
SCLDADURA Y ENSAYQS NO
DESTRUCTIVOS -ACOSEND-
ASOPESAJE

ASOSEC

BAVARIA S. A

BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
CENPAPEL

CENTRO DE RECONGCCIMIENTO
PSICOSENSOMETRICO LTDA. - CRPS
CERTITECNICA LTDA.

CHALLENGER S. A.



clC DE COLOMBIA S.A.S8

CIDET ,

COMISION DE REGULACION DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL
DBL

ECOCERT

ECOPETROL

GESTIONARTE CONSULTORES

GPS CONSULTORES S.A.

HOSPITAL SAN VICENTE ESE DE
MONTENEGRO

IDEAM

INAS

INDUSTRIA FARMACEUTICA SYNTOFARMA
S.A.

INLAC- COLOMBIA

LABORATORIO GRAM- MEDELLIN
LABCRATORIOS IVON BERNIER
LAVACLINICAS S.A.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO

PINZUAR LTDA.

RONELLY S.A

SENA REGIONAL BOGOTA
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ICONTEC cuenta con un Centro de informacion que pone a disposicion de los interesados

normas internacionales, regionales'y nhacionales.

DIRECCION DE NORMALIZACION
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PROLOGO

[SC (Organizacion Internacicnal de Normalizacion) e IEC (Comision Electrotécnica
Internacional) forman el sistema especializado para la normalizacién mundial. Los organismos
nacionales miembros de ISO e |[EC participan en el desarrollo de las Normas Internacionales
por medio de comités técnicos establecidos por la organizacion respectiva, para atender
campos particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de [SO e IEC colaboran en
campos de interés mutuo. Ctras organizaciones internacionales, publicas y privadas, también
participan en el trabajo en coordinacién con 1SQC e IEC. En el campo de evaluacion de la
conformidad, el Comité ISC de evaluacion de la conformidad (CASCO) es responsable del
desarrollo de Normas y Guias Internacionales.

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2
de las Directivas ISO/IEC.

Los Proyectos de Normas Internacionales son enviados a' los organismos nacionales para
votacien. La publicacién como Norma Internacional requiere la aprobamon por al menos el 75 %
de los organismos namonales con derecho-a voto.

Se llama la atencion s_obre la posibilidad de que algunoé de los elementes de este documento
puedan estar sujetos a derechos de patente. |ISO no asume la reSponsab|I|dad par la
|dent|f|caC|on de cualquiera o todos los derechos de patente

La ISQ/EC 17020 fue preparada por el Comité ISO de evaluacmn de la conformidad {CASCO).

Se envid a los grganismos nacmnales de ISO e [EC para votamon y fue aprobado por ambas
organizaciones. i |

Esta segunda edicion cancela y reemplaza a la primera ed|0|on (ISO/NEC 17020:1998), la que
fue revisada técnicamente. .
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PROLOGO DE LA VERSION EN ESPANOL

Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Translation
Working Group STWG del Comité ISC/CASCQO, Comité para la evaluacion de la conformidad,
en el que participan representantes de los organismos nacionales de normalizacion vy
representantes del sector empresarial de los siguientes paises:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Espafia, Estados Unidos
de América, México, Pert y Uruguay.

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comision
Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad).

Esta traduccion es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/CASCCO STWG viene
desarrollando desde su creacion en el afic 2002 para lograr |a unificacién de la terminologia en
lengua espafiola en el ambite de |a evaluacion de la conformidad.
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INTRODUCCION

Esta Norma Internacional ha sido redactada con el objetivo de promover la confianza en los
organismos que realizan la inspeccion.

Los organismos de inspeccién llevan a cabo evaluaciones en nombre de clientes privados, sus
organizaciones matrices, o autoridades plblicas con el objetivo de proporcionar informacion
sobre la conformidad de los items inspeccionados con reglamentos, normas, especificaciones,
esguemas de inspeccidn o contratos. Los parametros de inspeccién incluyen temas relativos a
la cantidad, calidad, seguridad, aptitud para el fin previsto y cumplimiento continuc con la
seguridad de instalaciones o sistemas en funcionamiento. En esta Norma Internacional se
armonizan los requisitos generales que deben cumplir estos organismos para que sus servicios
sean aceptados por los clientes y las autoridades de supervision.

Esta Norma Internacional cubre las actividades de los; organismos de inspeccidon cuyo labor
puede incluir el examen de materiales, productos, instalaciones, plantas, procesos,
procedimientos de trabajo o servicios, y la determinacion de su conforimidad con los requisitos,
asi como la subsiguiente emision del informe de los resultados de estas actividades y su
comunicaciéon a los clientes y, cuando se requiera, a las autoridades. La inspeccion puede
abarcar todas las etapas de la vida de estos items; incluyendo la etapa de disefio. La realizacion
del servicio de inspeccion requiere normalmente el ejercicm de un jUIC{D profesional, en
particular cuando se evalua la conformidad con requisitos gen‘erales

Esta Norma Internaciohal puede utilizarse como documento de reqwsntos para la acreditacion o
la evaluacién entre pares u otras evaluaciones.

Este conjunto de requusrtos puede interpretarse cuando se ap]lca a sectores particulares.

Las actividades de inspecgiéon pueden coincidir con las actividades de ensayo y certificacion
cuando estas actividades' tienen caracteristicas comunes. Sin embargo, una diferencia
importante es que en muchos tipos de inspecciones interviene el juicio profesional para
determinar la aceptabilidad con respecto a requisitos generales, por lo cual el organismo de
inspeccidn necesita la competencia-necesaria para realizar su tarea.

La inspeccion puede ser una actividad incluida en un proceso mas amplio. Por ejemplo, la
inspeccioén puede servir como una actividad de vigilancia en un esquema de certificacion de
producto. La inspeccion puede ser una actividad que precede al mantenimiente o simplemente
proporciona informacién sobre el item inspeccionado sin que haya una determinacion de la
conformidad con los requisitos. En esos casos, podria ser necesaria una interpretacion
adicional.

La categorizacion de los organismos de inspeccidn en los tipos A, B 0 C es esencialmente una
medida de su independencia. La demostracién de la independencia de un organismo de
inspeccion puede fortalecer la confianza de los clientes del organismo de inspeccion con
respecto a la capacidad del organismo de llevar a cabo el trabajo de inspeccién con
imparcialidad.
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En esta Norma Internacional se utilizan las siguientes formas verbales:
- “debe” indica un requisito;

- “deberia” indica una recomendacion;

- “puede” indica un permiso, una posibilidad ¢ una capacidad.
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EVALUACION DE LA CONFORMIDAD.
REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES
TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCION

1. OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta Norma Internacional contiene los requisitos para la competencia de los organismos que
realizan inspecciones y para la imparcialidad y coherencia de sus actividades de inspeccién.

Se aplica a los organlsmos de inspeccion de los Tipos A, B o C, como se define en esta Norma
Internacional, y a todas las etapas de inspeccion. =

NOTA Las etapas de i mspeccmn incluyen la etapa de diseno, el examen detipo, lai |nspec<:|on inicial, la inspeccidn
en servicio y la vigilancia. .

2. REFERENCIAS NORMATIVAS L |

Los documentos citados a continuacién son lndlspensables para 12 aphcamon de este
documento. Para las referenmas fechadas sélo se aplica la edicion citada. Para las referencias
sin fecha se aplica la u[tlma edicion del documento de’ referenma (incluyendo cualquier
modificacion). ‘ :

ISO/EC 17000, Evaluacion fde la conformidad. VVocabulario y principios generales.

3, TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones indicados en la Norma
ISO/IEC 17000 asi como los siguientes:

3.1 Inspeccidén. Examen de un producto (3.2), proceso (3.3), servicio (3.4), o instalacion o su
gisefio y determinacion de su conformidad con requisitos especificos o, sobre ia base del juicio
profesional, con requisitos generales.

NOTA 1 La inspeccion de un proceso puede incluir la inspeccién de personas, instalaciones, tecnclogia y
metodologia.

NOTA 2 Los precedimientos o los esquemas de inspeccion puaden limitar 1a inspeccion & un examen Unicamente.
NOTA 3 Adaptada de la Norma ISQ/IEC 17000:2004, definicién 4.3.

NCTA 4 E! término “item" utilizado en esta Norma Internacional incluye el producto, el proceso, el servicio o la
instalacién, segln corresponda.

1de 21
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3.2 Producto. Resultado de un proceso.

NCTA 1T Enla Norma [SC 8000:2005 se definen cuatro categorias genéricas de productos:

- servicios {por ejemplo, el transporte) (véase la definicién en 3.4);

- software (por ejemplo, programa de computador, diccionario};

- hardware (por ejemplo, parte mecanica de un motor);

- materiales procesades (por ejemplo, lubricante),

La mayoria de los productos contienen elementos gue pertenecen a diferentes categorias genéricas de preductos. La
denominacion del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende dal

elemento dominante.

NOTA 2 Los productos incluyen los resultados de los procesos naturales, como el crecimiento de las plantas y |z
formacion de otros recursos naturales.

NOTA 3 Adaptada de la Norma ISQ/EC 17000:2004, definicion 3.3.

3.3 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactian, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.

NOTA Adaptada de la Norma 1S0O 9000:2005, definicion 3.4.1.

3.4 Servicio..Resultado de al menos una actividad realizada necesarlamente en ia interfaz entre
el proveedor y el cliente, que generaimente es intangible. !

NOTA 1 La prestacion de un servicio puede implicar, per ejemplo;

- 'una actividad reallzada sobre un producto tangible summlstrado por el cliente {por ejemplo reparacion de un
automévily; i

- una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado ‘por el cliente (por ejemplo, la declaracién
de ingresos necesaria para preparar la develucion de los impuestos);

- la entrega de. un preducto intangible (por ejemplo, la entrega de |nformaci0n en el contexto de la transmision
de conocimientos);

- [a creacién de una ambie;ntacibn para el cliente {por ejemplo, en hoteles y restaurantes).

NCTA 2 Adaptada de la Norma EISO S8000:2005, definicion 3.4.2, Nota 2.

3.5 Organismo de inspeccion. Organismo que realiza la inspeccion (3.1)

NOTA Un organisme de inspeccién puede ser una organizacion o parte de una organizacion.

3.6 Sistema de inspeccién. Reglas, procedimientos y gestion para realizar |la inspeccion
NOTA 1 Unsistema de inspeccion puede operar a nivel internacional, regional, nacional o subnacicnal.

NOTA 2 Adaptada de la Norma ISO/IEC 17000:2004, definicién 2.7,

3.7 Esquema de inspeccién. Sistema de inspeccién (3.6) al que se aplican los mismos
requisitos especificados, reglas especificas y procedimientos.

NOTA 1 los esquemas de inspeccion pueden operar a nivel internacional, regional, nacional o subnacional.
NOTA 2 A veces alos esquemas s¢ les denomina “programas’.

NOTA 3 Adaptada de la Norma ISC/AEC 17000:2004, definicién 2.8.
2
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3.8 Imparcialidad. Presencia de objetividad

NOTA 1 Objetividad significa gue no existen conflictos de intereses o gue se han resuelto a fin de no influir
negalivamente en las actividades posteriores del organismo de inspeccion.

NOTAZ Otros términos gus son Utiles para transmitir el elemento imparcialidad son: independencia, ausencia de
conflictos de intereses, ausencia de sesgos, ausencia de prejuicios, neutralidad, equidad, actitud abierta,
ecuanimidad, desapego, equilibrio.

3.9 Apelacion, Solicitud del proveedor del item de inspeccién al organismo de inspeccién de
reconsiderar la decision que tomé en relacién cor dicho item.

NOTA Adaptada de la Norma ISO/IEC 17000:2004, definicién 8.4.

3.10 Queja. Expresion de insatisfaccion, diferente de la apelacion, presentada por una persona
U organizacion a un organismo de inspeccién, relacionada con las actividades de dicho
organismo, para la que se espera una respuesta.

NOTA Adaptada de la Norma ISO/IEC 17000:2004, definicion 6.5.

4.  REQUISITOS GENERALES
4.1 IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA
4.1.1 Las actividades de inspeccion se deben realizar con imparcialidéd.

4.1.2 El organismo de inspeccion debe ser responsable de la imparcialidad de sus actividades
de inspeccion y no debe permitir que presiones: comerclales financieras o de otra indole
comprometan la |mparc1a||dad : \

|
4.1.3 El "or_ganismo de ihspeccién debe identificar de manera continua los riesgos a su
imparcialidad. Esta identificacién debe incluir los riesgos derivados de sus actividades, o de sus
relaciones, o de |as rejaciones de su personal. Sin embargo, dichas relaciones no constituyen
necesariamente un riesgo para la imparcialidad del organismo de inspeccion.

NOTA Una relacion que compromete la imparcialidad del organismo de inspeccidn puede resultar de factores
tales como la propiedad, la gobernabilidad, la direccion, el personal, los recursos compartides, las finanzas, los
contratos, el marketing (incluidas las marcas comerciales), y el pago de una comision por ventas u otros incentivos
para la remisién de nuevos clientes. .

4.1.4 Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el organismo de inspeccion debe ser
capaz de demostrar cdmo elimina o minimiza dicho riesgo.

4.1.5 El organismo de inspeccion debe tener una alta direccién comprometida con la
imparcialidad.

4.1.6 El organismo de inspeccién debe ser independiente en la medida en que lo requieran las
condiciones bajo las cuales presta sus servicios. Dependiendo de estas condiciones, debe
cumplir los requisites minimos estipulados en el Anexo A, como se describe a continuacion;

a) Un organismo de inspeccién gue reaiiza inspecciones de tercera parte debe cumplir los
requisitos del tipo A indicados en el Capitulo A.1 (organismo de inspeccién de tercera
parte).

k) Un organismo de inspeccién gue realiza inspecciones de primera parte, inspecciones de

segunda parte, 0 ambas, y que constituye una parte separada e identificable de una
3
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organizacion que participa en el disefio, la fabricacion, el suministro, la instalacion, el uso
o el mantenimiento de los items que inspecciona, y que presta servicios de inspeccion
Unicamente a su organizacién matriz {(organismo de inspeccién interno) debe cumplir los
requisitos del tipo B indicados en el Capitulo A, 2.

c) Un organismo de inspeccion que realiza inspecciones de primera parte, inspecciones de
segunda parte, o ambas, y que constituye una parte identificable pero no
necesariamente separada de una organizacion que participa en el disefio, la fabricacion,
el suministro, la instalacion, el uso o el mantenimiento de los items gue inspecciona, y
que presta servicios de inspeccidn a su organizacién matriz o a otras partes, 0 a ambas,
debe cumplir los requisitos del tipo C indicados en el Capitulo A.3.

4.2 CONFIDENCIALIDAD

4.21 EI organismo de inspeccion debe ser responsable, en el marco de compromisos
iegalmente ejecutables, de la gestion de toda la informacion obtenida o generada durante [a
realizacion de las actividades de inspeccién. El organismo de inspeccién debe informar al
cliente, con antelacion, qué informacién tiene intencion de hacer publica. A excepcidn de la
informacion que el cliente pone a disposicion del publico, o cuando haya sido acordado entre el
organismo de inspeccion y el cliente (por ejemplo, con &l fin de responder a quejas), toda otra
informacién debe ser considerada informacion confidencial.

NOTA Compromisos legalmente ejecutabies pueden ser, por ejemplo, ]o:s acuerdos contractuales.

4.2.2 Cuando el organismo de inspeccién deba por ley divulgar informacién confidencial o
cuando esté autorizado por compromisos contractuales, ‘el cliente o la persona correspondiente
debe ser notificado acerca de la informaciéon proporcmnada salvo gue esté prohlbrdo por ley,

4.2.3 La informacion sobre el cliente obtenida de fuentes dtstmtas al cllente {por ejemplo, una
persona gue realiza una queja de autoridades reglamentanas) debe fratarse como informacion
confidencial.

5.  REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
5.1  REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

5.1.1 El organismo de inspeccion debe ser una entidad legal, o una parte definida de una
entidad legal, de manera que pueda ser considerado legalmente responsable de todas sus
actividades de inspeccion.

NOTA Un organismo de inspeccién gubernamental se considera una entidad legal en virtud de su estatus
gubernamental.

5.1.2 Un organismo de inspeccién que es parte de una entidad legal que realiza actividades
diferentes de las de inspeccion debe ser identificable dentro de dicha entidad.

51.3 El organismo de inspeccion debe disponer de documentacion que describa las
actividades para las que es competente.

5.1.4 El organismo de inspeccién debe tener disposiciones adecuadas (por ejemplo, un seguro
o fondos) para cubrir [as responsabilidades derivadas de sus operaciones.

NOTA La responsabilidad civil puede ser asumida por el Estade de acuerdo con leyes nacionales, o por la
organizacion de la gque forma parte el organismc de inspeccion.

4
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5.1.5 El organismo de inspeccién debe disponer de documentacién que describa las
condiciones contractuales bajo las que presta la inspeccion, salvo cuando preste servicios de
inspeccion a la entidad legal de la que forma parte.

5.2 ORGANIZACION Y GESTION

5.2.1 El organismo de inspeccién debe estar estructurade y gestionado de manera que se
salvaguarde su imparcialidad.

5.2.2 El corganismo de inspeccién debe estar organizado y gestionade de manera que le
permita mantener |a capacidad de realizar sus actividades de inspeccion.

NOTA t.os esquemas de inspeccion pueden requerir que el organismo de inspeccidn participe en intercambios de
experiencias teécnicas con otros organismos de inspeccion con el fin de mantenesr esta capacidad.

5.2.3 El organismo de inspeccion debe definir y documentar las responsabilidades y la
estructura de la organizacion encargada de la emision de informes.

5.2.4 Cuando el organismo de inspeccion forma parte:de una entidad legal que realiza otras
actividades, se debe definir la relacion entre estas otras actl\ndades y las actividades de
mspecmon .

6.2.5 El organismo de inspeccién debe disponer de uno o rqas gerentes técnicos que asumen
toda la responsabilidad de que se lleven a cabo las actlwdaqes de inspeccién de acuerdo con
esta Norma' Internacional. : )

i :
NCTA | Las personas que desempefian esta funcién no siempre llevan el titulo de gerente técnico.

Las personas que deéempeﬁan esta funcion deben ser técnicamente competentes y con
experiencia en el funcionamiento del organismo de inspeccién. En el caso de que el organismo
de inspecciéon tenga mas de un gerente técnico, se deben definir y documentar las
responsabilidades especificas de cada gerente.

5.2.6 El organismo de inspeccion debe tener una o mas personas designadas para asumir las
funciones en ausencia de cualquier gerente técnico responsable de las actividades de
inspeccidon en curso.

5.2.7 El organismo de inspeccién debe disponer de una descripcién de los puestos de trabajo
u otra documentacion para cada categoria de puesto de trabajo dentro de la organizacion que
participa en las actividades de inspeccién.

6 REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
6.1 PERSONAL

6.1.1 El organismo de inspeccién debe definir y documentar los requisitos de competencia de
todo el personal que participa en las actividades de inspeccion, incluyendo los requisitos
relativos a la educacion, formacion, conocimiento técnico, habilidades y experiencia.

NOTA Los requisitos de competencia pueden ser parte de la descripcién de puestcs de trabajo u ofra
documentacion mencionados en 5.2.7.

6.1.2 El organismo de inspeccién debe emplear o contratar un nimero suficiente de personas
que posean las competencias requeridas, incluyendo, cuando sea necesario, la capacidad de

5
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emitir juicios profesionales, para realizar el tipo, la gama y el volumen de sus actividades de
inspeccion.

6.1.3 El perscnal responsable de la inspeccion debe tener las calificaciones, una formacién y
una experiencia apropiadas y un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las inspecciones
a realizar. También debe tener conocimiento adecuado de:

- la tecnologia empleada para fabricar los productos inspeccionados, [a operacién de los
procesos vy |la prestacion de los servicios;

- la manera en la que se utilizan los productos, se operan los procesos y se prestan los
servicios;

- los defectos que puedan ocurrir durante el uso del producto, los fallos en la operacién de
los procesos y las deficiencias en la prestacién de los servicios.

El personal debe comprender la impeortancia de las desviaciones encontradas con respecto al
uso normal de los proeductos, Ia operacién de los procesos y |la prestacion de los servicios.

6.1.4 El organismo de inspeccién debe indicar claramente a cada persona sus obligaciones,
responsabilidades y autoridad. :

6.1.5 El organismo de inspeccién debe disponer de procedimientos documentados para
seleccionar, formar, autorizar formalmente y realizar el segulmlento de los inspectores y demas
personal que participa en las actividades de inspeccién. ; :

o
6.1.6 Los procedimientos documentados para la formacion (vease 6.1.5) deben contemplar las
siguientes etapas:

a) un periodo de iniciacjon;
b) Ln periodo de trjabajd bajo la tutela de inspectores experimentados;
c) una formacién continua para mantenerse al dia con la tecnologia v los métodos de

inspeccién en desarrollo.

6.1.7 La formacién requerida debe depender de !a capacidad, calificaciones y experiencia de
cada inspector y demas personal que participa en las actividades de inspeccién, asi como de
los resultados de la supervision (véase 6.1.8).

6.1.8 El personal familiarizado con los métodos y procedimientos de inspeccién debe
supervisar a todos los inspectores y demas personal que participa en las actividades de
inspeccion para obtener un desempefio satisfactorio. Los resultados de la supervisién se deben
utilizar para identificar las necesidades de formacién {véase 6.1.7).

NOTA La supervisién puede incluir una combinacion de wcnicas, tales como observaciones in sifu, revisiones de
informes, entrevistas, inspecciones simuladas y otras técnicas para evaluar el desempefic, y dependera de la
naturaleza de las actividades de inspeccién.

6.1.9 Cada inspector debe ser observado in situ, a menos que se disponga de suficiente
evidencia de que ei inspector continla desempefiando sus tareas con competencia.

NOTA Las observacicnes in situ deberian realizarse de manera gque interrumpan lo menos posible las
Inspecciones, especialmente desde el punto de vista del cliente.
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6.1.10 El organismo de inspeccion debe mantener registros de la supervisién, la educacién, la
formacion, el conocimiento técnico, las habilidades, la experiencia y la autorizacion de cada
miembro del personal que participa en las actividades de inspeccion.

6.1.11 El personal que participa en las actividades de inspeccién no debe ser remunerado de
manera gue influya en los resultados de las inspecciones.

6.1.12 Todo el personal del organismo de inspeccion, tanto interno como externo, que pueda
influir en las actividades de inspeccion debe actuar de manera imparcial.

6.1.13 Todo el personal del organismo de inspeccién, incluidos los subcontratistas, el personal
de los organismos externos y las personas que actlian en nombre del organismo de inspeccion,
deben mantener la confidencialidad de toda la informacidén obtenida o generada durante |a
realizacién de las actividades de inspeccion, excepto gque la ley disponga otra cosa.

8.2 INSTALACIONES Y EQUIPOS

6.2.1 E! crganismo de inspeccion debe disponer de instalaciones y equipos adecuados vy
suficientes para permitir que se realicen todas las actividades asociadas con la inspeccién de
manera competente y segura.

NOTA El organismo de inspeccion no tiene que ser el propietaria de las instalacicnes o equipos que utiliza. Las
instalaciones y los equipos pueden ser prestados, alguilados o provistos por oftra parte (por gjemple, el fabricante o
instalador del equipo). Sin embargo, la responsabilidad de la adecuacion y el estado de calibracion del equipo
utilizado en la inspeccidn, ya sea de propiedad del organismo de |nspeCC|6n 0 no, recae exclusivamente en el

crganismo de inspeccion. i

6.2.2 El organismo de inspeccion debe disponer de reglas upara el acceso 'y la utilizacion de
instalaciones y equipos espemﬂcados que se utilizan para reallzar las inspecciones.

6.2.3 El organismo de inspeccion debe asegurarse de . Ia adecuaci()n continua de las
instalaciones y los equnpos menmonados en 6.2.1 para su uso prewsto

6.2.4 Se deben deﬂmr todos los equipos que tienen una influencia significativa en los
resultados de la inspeccion 'y, cuando corresponda, se les debe proporcionar una identificacion
unica.

6.2.5 Todos los equipos (véase 6.2.4) se deben mantener de acuerdo con procedimientos e
instrucciones documentados.

6.2.6 Cuando corresponda, los equipos de medicién que tienen una influencia significativa en
los resultados de [a inspeccién deben ser calibrados antes de su puesta en servicio, y a partir de
entonces, segln un programa establecido.

6.2.7 El programa general de calibracién de los equipos se debe disefiar e implementar de tal
manera gue Se asegure gue, siempre que sea posible, las mediciones efectuadas por el
organismo de inspeccion sean trazables a patrones nacionales o internacionales de medicion, si
estan disponibles. En los casos en los que la trazabilidad a patrones de medicion nacionales o
internacionales no sea aplicable, el organismo de inspeccién debe mantener evidencia
suficiente de ja correlacion o exactitud de los resultados de inspeccion.

6.2.8 Los patrones de medicién de referencia en poder del organismo de inspeccion deben
utilizarse tnicamente para la calibracién y para ningun otro fin. Los patrones de referencia se
deben calibrar proporcionando trazabilidad a un pafrén nacional o internacional de medicién.
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6.2.9 Cuando sea pertinente, los equipos deben someterse a comprobaciones internas entre
recalibraciones periddicas.

6.2.10 Los materiales de referencia deben, en lo posible, ser trazables a materiales de
referencia, nacionales o internacionales cuando éstos existan.

6.2.11 Cuando sea pertinente para los resultados de las actividades de inspeccién, el
organismo de inspeccién debe disponer de procedimientos para:

a) seleccionar y aprobar proveedores;
b) verificar los bienes y servicios que se reciben;
c) asegurar instalaciones de almacenamiento adecuadas.

6.2.12 Cuando corresponda, se debe evaluar, a mtervalos adecuados, la condicion de los items
almacenados para detectar deterioros.

6.2.13 Si el organismo de inspeccion utiliza equipos |nformat|cos 0 automatizados en conexién
con las mspeccrones debe garantizar que:

a) el software e's adecuado para el uso;
NOTA Estose puede realizar:
- validando los calcules antes del uso;
- revalidando periddicamente el hardware y el software relacionado,
- revalrdando cada vez que se hagan cambiocs en el hardware o software relacronado

- imptementando actualuzacmnes del software, si fuera necesarlo.

b) se establecen e rmplementan procedimientos para proteger la mtegrrdad y seguridad de
los datos: ‘ ;
) se mantlenen los equrpos informaticos vy automahzados con el fin de asegurar su

carrecto funcmnamlento

6.2.14 El organismo de inspeccién debe disponer de procedimientos documentados para tratar
los equipos defectuosos. Los - equipos defectuosos deben ser retirados del servicio por
segregacion, etiquetado o marcado muy visible. El organismo de inspeccion debe analizar las
consecuencias de los defectos sobre las inspecciones precedentes y, cuando sea necesario,
tomar las acciones correctivas adecuadas.

6.2.15 Se debe registrar |la informacion correspondiente a los equipos, incluido el software. Esto
debe incluir la identificacion y, cuando corresponda, la informacidn referida a la calibracion y al
mantenimiente.

6.3 SUBCONTRATACION

6.3.1 El organismo de inspeccién normalmente debe realizar por si mismo las inspecciones
que ha aceptado realizar por contrato. Cuando un organismo de inspeccion subcontrata
cualguier parte de la inspeccién, debe asegurarse y ser capaz de demostrar que el
subcontratista es competente para realizar las actividades en cuestién y, cuando corresponda,
cumple los requisitos pertinentes establecidos en esta Norma Internacional o en otras normas
de evaluacion de la conformidad pertinentes.
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NOTA 1 Las razones para subcentratar pueden incluir;

- una schrecarga de frabajo imprevista o anormal;

- miembros clave del personal de inspeccién que estan incapacitados;
- instalaciones o equipos clave temporalmente no aptos para el usa;

- parte del conirato del cliente referido a la inspeccién no cubierto por el alcance del organisme de inspeccion
o fuera de |a capacidad o los recursos del organismo de inspeccien.

NOTA 2 Se considera que los términos “subcontratzcién” y "contratacion externa” son sindnimos.

NCTA3 Cuando el organisme de inspeccidn recurre a personas o empleados de ofras crganizaciones para tener
recursos o experiencia técnica adicionales, estos individuos no se consideran subcantratistas, siempre y cuando sean
contratadas formalmente para trabajar bajc el sistema de gestion del organisme de inspeccion (véase 6.1.2}.

6.3.2 E! organismec de inspeccién debe informar al cliente de su intencién de subcontratar
cualquier parte de la inspeccion.

6.3.3 Cuando los subcontratistas realizan trabajos que forman parte de una inspeccion, el
organismo de inspeccién conserva la responsabilidad de'la determinacion de la conformidad del
item inspeccionado con los requisitos. :

6.3.4 El organismo de inspeccién debe registrar y conservar los detalles relativos a la
competencia de sus subcontratistas y de su conformidad con los requisitos aplicables de esta
Norma Internacional o de otras normas pertinentes de evaluacién de la conformidad. El
organismo de inspeccién debe mantener un registro de todos los subcontratistas.

7. REQUISITOS DE LOS PROCESOS ]
7.1 METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION

7.1.1 El organismo de inspeccion debe utilizar los métodos y procedimientos de inspeccién
definidos en los requisitos con respecto a los cuales se va arealizar la inspeccién. Cuando no
estén definidos, el organismo de inspeccién debe desarrollar métodos y procedimientos
especificos a utilizar (véase 7.1.3). Si el método de inspeccién propuesto por el cliente se
considera inapropiado, el organismo de inspeccién debe informar al cliente.

NOTA Los requisitos con respecto a los cuales se realiza la inspeccian se astablecen normalmente en
reglamentaciones, normas ¢ especificaciones, esquemas de.inspeccién o contrates. Las especificaciones pueden
incluir los requisitos del cliente o requisitos internos.

7.1.2 El organismoe de inspeccién debe tener y utilizar instrucciones adecuadas vy
documentadas relativas a la planificacién de las inspecciones y a las técnicas de muestreo e
inspeccion, cuando !a ausencia de dichas instrucciones puedan comprometer la eficacia del
proceso de inspeccién. Cuando corresponda, el organismo de inspeccion debe tener los
conocimientos suficientes en materia de técnicas estadisticas para asegurarse de que los
procedimientos de muestreo son estadisticamente robustos y que son correctos el tratamiento y
la interpretacién de resultados.

7.1.3 Cuando el organismo de inspeccion tiene que utilizar métodos o procedimientos de
inspeccion que no estadn normalizados, dichos métodos v procedimientos deben ser apropiados
y estar completamente documentados.
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NOTA Un métode de inspeccion normalizado es un método que ha sido publicado, por ejemplo, en una Norma
Internacional, regional o nacional, ¢ por organizaciones técnicas de renombre 0 por una cooperacion de varios
organismos de inspeccidon c en textos ¢ revistas cientificas perinentes. Esto significa que los métodos desarrollados
por cualguier otro medio, incluyendo al propic organismo de inspeccion o al cliente, se consideran métodos no
normalizados.

7.1.4 Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de
verificacién y datos de referencia pertinentes al trabajo del crganismo de inspeccién se deben
mantener actualizados y deben estar faciimente disponibles para el personal.

7.1.8 El organismo de inspeccion debe disponer de un sistema de control de contratos o de
6rdenes de trabajo que asegure que:

a) el trabajo a realizar estd dentro de su experiencia técnica y que el organismo tiene los
recursos adecuados para cumplir los reguisitos;

NOTA Los recursos pueden incluir, entre otros, ias instalaciones, los eguipos, la documentacion de
referencia, los procedimientos o los recursos humanos. .

k) los requisitos de quienes solicitan los servicios del organismo de inspeccidn estan
definidos adecuadamente y se entiendan las condiciones especiales, de manera gque se
puedan dar instrucciones no ambiguas al personal que reallza los trabajos que se van a
requerir;

c) el trabajo gue' se estd desarrollando se controla mediante re\nsuones regulares vy
acciones correctwas :

d) se han cumplido los requisitos del contrato o de la orden de trabajo.

7.1.8 Cuando el organismo de inspeccién utiliza, como ;iparle del proce'so de inspeccion,
informacién proporcionada por cualquier otra parte, debe verificar la . integridad de dicha
informacion.

7.1.7 Las observaciones o datos obtenidos en el curso de las inspecciones deben registrarse
de manera oportuna para e\(itar la pérdida de la informacién pertinente.

7.1.8 Los calculos y la transferenma de datos deben ser objeto de las comprobaciones
pertinentes.

NOTA Los datos pueden incluir textos, datos digitales y todo lo que se transfiera de un lugar a otro donde se
podrian introducir errores,

7.1.9 El organismo de inspeccién debe disponer de instrucciones documentadas para llevar a
cabo la inspeccién de manera segura.

7.2  TRATAMIENTO DE LOS ITEMS DE INSPECCION Y DE MUESTRAS
7.21 El organismo de inspeccion debe asegurarse de que los items y muestras a inspeccionar
poseen una identificacién Unica con el fin de evitar toda confusién respecto de la identidad de

dichos items y muestras.

7.2.2 El organismo de inspeccion debe determinar si el item a inspeccionar ha sido preparado
para ser inspeccicnado,
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7.2.3 Toda anormalidad aparente notificada al inspector u cbservada por él debe registrarse.
En caso de duda sobre la idoneidad del ftem para la inspeccion prevista, o cuando el item no se
corresponda con la descripcidon suministrada, el organismo de inspeccion debe ponerse en
contacte con el cliente antes de centinuar.

7.2.4 El organismo de inspeccién debe disponer de procedimientos documentados e
instalaciones apropiadas para evitar el deterioro o el dafio de los ftems a inspeccionar, mientras
estan bajo su responsabilidad.

7.3  REGISTROS DE INSPECCION
7.3.1 El organismo de inspeccién debe mantener un sistema de registros (véase 8.4) para
demostrar el cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspeccidn y permitir una evaluacion

de la inspeccién.

7.3.2 Elinforme o certificado de-inspeccion debe permitir internamente identificar al inspector o
a los inspectores que realizaron la inspeccion.

7.4 INFORMES DE INSPECCION Y CERTIFICADOS DE INSPECCION

7.4.1 El trabajo realizado por el organismo de i mspeccmn debe respaldarse por un informe de
inspeccion ¢ un certificado de i mspeccnon ; i

7.4.2 Todo mformelcemﬂcado de inspeccion debe incluir lo siiguiente:

a) la identificacion del organismo emisor

b) la identificacién Gnica y la fecha de emision;

c) la fecha o las feichaséde inspeccion;

d) la identificacion del ifem o items inspeccionados;

e) la firma u otra indicacién de aprobacién proporcionada i_por el personal autorizado;
H una declaracién de conformidad, cuando corresponda;

q) los resultados de la inépeccién, excepto cuando ée detallan de acuerdo con 7.4.3.

NOTA En el Anexo B se indican los elementos opcionales que se pueden incluir en los informes o certificados de
inspeccion.

7.4.3 Un organismo de inspeccion debe emitir un certificado de inspeccién que no incluya los
resultados de inspeccion [véase 7.4.2 g)] sdlo cuando el organismo de inspeccion pueda
elaborar también un informe de inspeccion que contenga los resultados de inspeccién, y cuando
dicho certificado de inspeccion y el informe de inspeccién sean mutuamente trazables.

7.4.4 Toda la informacion indicada en 7.4.2 debe comunicarse de manera correcta, precisa y
clara. Cuando el informe de inspeccion o el certificade de inspeccién contengan resultados
proporcionades por los subcontratistas, dichos resultados se deben identificar claramente.

7.4.5 Las correcciones o adiciones a un informe de inspeccion o certificado de inspeccién
posteriores a su emision deben registrarse de acuerdo con los requisitos pertinentes de este
apartado 7.4. Un informe o certificado modificado debe identificar el informe o certificado al que
reemplazo.
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7.5 QUEJAS Y APELACIONES

7.6.1 E! organismo de inspeccion debe disponer de un procesc documentado para recibir,
evaluar y tomar decisiones sobre las quejas y apelaciones.

7.5.2 Una descripcién del procesc para el tratamiento de quejas y apelaciones debe estar
disponible para cualquier parte interesada gue lo solicite.

7.6.3 Cuando el organismo de inspeccion recibe una queja, debe confirmar si esta relacionada
con las actividades de inspeccién de las que es responsable y, en ese caso, debe tratarla.

7.5.4 El organismo de inspeccién debe ser responsable de todas las decisiones a todos los
niveles del procesoe de tratamiento de quejas y apelaciones.

7.5.5 Las investigaciones y decisiones relativas a las apelaciones no deben dar lugar a
ninguna accion discriminatoria.

7.6 PROCESO DE QUEJAS Y APELACIONES

7.6.1 EIl proceso de tratamiento de quejas y apelaciones debe incluir como minimo los
elementos y métodos siguientes:

a) una descripcion del proceso de recepcion, validacion, investigacion de la queja o
apeiacién y de decision sobre las acciones a fomar para darles respuesta;

k) eI seguimiento y el registro de las quejas vy apelacmnes incluyendo las acciones
tomadas para resolverlas; ; ! .

' !
c) asegurarse de gue se toman las acciones apropiadas. |

7.6.2 El organismo de inspeccién que recibe la queja o apelacion debe ser responsable de
reunir y verificar toda la informacién necesaria para validar la queja o apelacion.

7.6.3 Siempre gue sea posible, el organismo de inspeccidn debe acusar recibo de la queja o
apelacién, y debe facilitar a quien presente la queja o apelacion los informes del progreso y del
resultado del tratamiento de la queja o apelacion.

7.6.4 La decisién que se comunicard a quien presente la queja o apelacién debe tomarse, o
revisarse y aprobarse por una o varias personas que no hayan participado en las actividades de
inspeccion que dieron origen a la queja o apelacién.

7.6.5 Siempre que sea posible, el organismo de inspeccion debe notificar formalmente la

finalizacién del proceso de tratamiento de la queja o apelacién a quien presente ia queja o
apelacion.

8 REQUISITOS RELATIVOS AL SISTEMA DE GESTION

8.1 OPCIONES

8.1.1 Generalidades

El organismo de inspeccidn debe establecer y mantener un sistema de gestion capaz de

asegurar el cumplimiento coherente de los requisitcs de esta Norma Internacicnal de acuerdo
con la Opcion A o con ta Opcién B.
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8.1.2 Opcidon A
El sistema de gestion del organismo de inspeccidn debe contemplar lo siguiente:

- la documentacion del sistema de gestion (por ejemplo, manual, politicas, definicion de
responsabilidades, (véase 8.2)

- el control de los documentos (véase 8.3);
- el centrol de los registros (véase 8.4);

- la revision por la direccion {véase 8.5);

- las auditorias internas (véase 8.6);

- las acciones correctivas (véase 8.7);

- las acciones preventivas (véase 8.8);

- Ias guejas y apelaciones (véase 7.5y 7.6).
8.1.3 OpcionB

Un organismo de inspeccion que ha establecido y mantiene un sistema de gestion, de acuerdo
con los requisitos de la Norma 1SO 9001, y que es capaz de sostener y demostrar el
cumplimiento coherente de los requisitos de esta Nomma Internacional, satisface los requisitos
del capitulo del sistema de gestion (véase 8.2 a 8.8).

8.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION (OPCION A)

8.21 La alta direccion del organismo de inspeccion debe establecer, documentar y mantener
politicas y objetivos para el cumplimiento de esta Norma Internacronal y debe asegurarse de
que las politicas -y los objetivos se entienden y se implementan a todos los niveles de la
organizacién del organismo 'de inspeccion. |
i

8.2.2 La alta direccién debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo y la
implementacion del sistema de gestion y con su eficacia para alcanzar el cumplimiento
coherente de esta Norma Internacional.

8.2.3 La alta direccién del organismo de inspeccion debe designar un miembro de la direccion
quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad vy la
autoridad para:

a) asegurar gue se establecen, implementan y mantienen los procesos y procedimientos
necesarios para el sistema de gestion; e

b) informar a la alta direccién sobre el desempefio del sistema de gestion y sobre toda
necesidad de mejora.

B.2.4 Toda la documentacion, procesos, sistemas, registros, etc. que se relacionan con el

cumplimiento de los requisitos de esta Norma Internacionat se deben incluir, hacer referencia o
vincular a la documentacion del sistema de gestion.
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8.2.5 Todo el personal que participa en las actividades de inspeccion debe tener acceso a las
partes de la documentacidon del sistema de gestidn y a la informacién relacionada gue sea
aplicable a sus responsabilidades.

8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS (OPCION A)
8.3.1 El organismo de inspeccién debe establecer procedimientos para el control de los
documentos (internos y externos) que se relacionen con ef cumplimiento de los requisitos de

esta Norma Internacional.

8.3.2 Los procedimientos deben estabiecer los controles necesarios para:

a) aprobar la adecuacion de los documentos antes de emitirlos;

b) revisar y actualizar (segun sea necesario) y volver a aprobar los documentos;

) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisibn vigente de los
documentos;

d) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estan disponibles

en los Iugares de usog;

e) asegurar que los documentos permanecen Iegiblefs v féicilmente identificables;

f) asegurar que se identifican los documentos de orlgen externo y que se controla su
dlstrlbumon : .
a) prevenir el uso no intencionado de ‘documentos obscletos’ e identificarlos

adecuadamente si se conservan para cualquier fin.

NCTA Los documentos pueden presentarse bajc cualguier forma o tipo de sopecrte, e incluyen el software
comercial y el desarrollado |nternamente

8.4 CONTROL DE REGI_STROS (OPCION A)

8.4.1 El organismo de inspeccién debe establecer procedimientos para definir los controles
necesarios para la identificacién, el almacenamiento, la proteccion, la recuperacién, los tiempos
de retencion y 1a eliminacién de los registros relacionados con el cumplimiento de (0s requisitos
de esta Norma Internacional.

8.4.2 El organismo de inspeccion debe establecer procedimientos para la conservacion de
registros por un periode que sea coherente con sus obligaciones contractuales y legales. El
acceso g estos registros debe ser coherente con los acuerdos de confidencialidad.

8.5 REVISION POR LA DIRECCION (OPCION A)

8.5.1 Generalidades

8.5.1.1 La alta direccién del organismo de inspeccion debe establecer procedimientos para
revisar su sistemna de gestion a intervalos planificados para asegurar su continua conveniencia,

adecuacién y eficacia, incluyendo las politicas y los objetivos declarados relativos al
cumplimiento de esta Norma Internacional.
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8.5.1.2 Estas revisiones deben realizarse al menos una vez al aiio. Si no, se debe proceder a
una revision exhaustiva dividida en varios segmentos (revision continua) que debe completarse
en 12 meses.

8.5.1.3 Se deben conservar los registros de las revisiones,

8.5.2 Informacion de entrada para la revision

l.a informacidn de entrada para la revision por la direccion debe incluir informacion relativa a lo
siguiente:

a) los resultados de las auditorias internas y externas;

b) la retrealimentacion de los clientes y las partes interesadas relativa al cumplimiento de
esta Norma !nternacional;

c) el estado de las acciones preventivas y correctivas;

d) las acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la direccion previas;
e) el cumplimiento de los objetivos;

) los cambios que podrian afectar al sistema de gestién;

a) las apelaciones y las quejas.

8.5.3 lResuItados de la révisién

Los resultados de Ia revision por la direccién deben incluir las decisiones y acciones relativas a:
a) la mejora de la éficacia del sistema de gestién y de sus procesos;

b) la mejora del ofganismo de inspeccion, en relacion con el cumplimiento de esta Norma
Internacional;

c) [a necesidad de recursos.
8.6 AUDITORIAS INTERNAS (OPCION A)

8.6.1 El organismo de inspeccion debe establecer procedimientos para las auditorias internas
con el fin de verificar que curnple los requisitos de esta Nerma Internacional y que el sistema de
gestidn esta implementado y se mantiene de manera eficaz.

NOTA La Norma }1SC 18011 proporciona directrices para ia realizacién de auditor{as internas.

B.6.2 Se debe planificar un programa de auditoria, teniendo en cuenta la importancia de los
pProcesos y areas a auditar, asi como los resultados de las auditorias previas.

8.6.3 EIl organismo de inspeccion debe realizar auditorias internas periodicas que abarguen
todos los procedimientos de manera planificada y sistematica, con el fin de verificar que el
sistema de gestidn esta implementado y es eficaz.

B8.6.4 Las audiorias internas se deben realizar al menos una vez cada 12 meses. La
frecuencia de las auditorias internas se puede ajustar en funcién de la eficacia demostrada del
sistema de gestidén y su estabilidad probada.
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8.6.5 El organismo de inspeccion debe asegurarse de que:

a) las auditorias internas se realizan por personal calificado conocedor de la inspeccién, la
auditoria y los requisitos de esta Norma Internacional;

b) los auditores no auditen su propio trabajo;

c) el personal responsable del area auditada sea informado del resultade de la auditoria;

d) cualquier accién resultante de las auditorias internas se tome de manera oportuna y
apropiada;

e) se identifican las oportunidades de mejora;

f) se documentan los resultados de la auditoria.

8.7 ACCIONES CORRECTIVAS {OPCION A)

8.7.1 El organismo de inspeccion debe establecer procedimientos para identificar y gestionar
las no conformidades en sus operaciones.

8.7.2 El organismo de inspeccion también debe, cuando sea necesario, tomar medidas para
eliminar las causas de las no conformidades con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir.

8.7.3 Las acciones correctivas deben ser apropiadas a las consecuencias de los problemas
encontrados.

8.7.4 Los procedimientos deben definir los requisitos para:

a) identificar no conformidades;

b) determinar las c;ausas de la no conformidad;

) corregir las no‘cionformidades;

d) evaluar la necesidad de emprender acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir;

e) determinar e implementar de manera oportuna las accicnes necesarias;
f) registrar los resultados de Jas acciones tomadas;
a) revisar la eficacia de las acciones correctivas.

8.8  ACCIONES PREVENTIVAS (OPCION A)

8.8.1 EI organismo de inspeccién debe establecer procedimientos para emprender las
acciones preventivas que eliminen las causas de las no confoermidades potenciales.

8.8.2 Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas al efecto probable de los
problemas potenciales.
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8.8.3 Los procedimientos relativos a las acciones preventivas deben definir requisitos para:

a) identificar no confermidades potenciales y sus causas;

o) evaluar la necesidad de emprender acciones para prevenir la aparicién de las no
conformidades;

c) determinar e implementar la accidén necesaria;

d) registrar los resultados de las acciones tomadas;

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

NOTA Los procedimientos de acciones correctivas y preventivas no tienen gque estar necesariamente por

separado.
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ANEXO A
(Normativo)

REQUISITOS DE INDEPENDENCIA PARA LOS ORGANISMOS DE INSPECCION

A1 REQUISITOS PARA LOS ORGANISMOS DE INSPECCION (TIPO A)

El organismo de inspeccién indicado en 4.1.6 a) debe cumplir los requisitos indicados g
continuacion:

a) El erganismo de inspeccién debe ser independiente de |as partes involucradas.

b) El organismo de inspeccidn y su perscnal no deben intervenir en ninguna actividad
incompatibie con su independencia de juicio y su integridad en lo gue cencierne a sus
actividades de inspeccién. En particular, no deben intervenir en el disefio, |a fabricacion,
el suministro, la instalacion, la compra, la posesion, la utilizacion o el mantenimiento de
los tems inspeccionados.

NOTA 1 Esto no impide el intercambio de informacién técnica entre el cliente y el crganismo de
inspeccién (por ejempio, la explicacion de los hallazgos, la aclaracion de requisitos o la formagion).

NOTA 2 Estc no impide la compra, posesion o utilizacion de los ftems inspeccionados gue sean
necesarios para las operaciones del crganisme de |nspeCC|on o la adquisicion, posesion o utilizacion de los
items, por el personal para fines personaies

c) Un organismo de inspeccidn no debe ser parte de uria entidad legal que se ocupa del
disefio, la fabricacion, el suministro, la instalacién; la compra la poseS|on la utilizacién o
eI mantenimiento de Ios items inspeccionados.

NOTA 1 Esto no impide el intercambio de informacidn técnica entre el cliente y cualguier otra parte de la

misma entidad lega! de la que el organismo de inspeccion formai parte (por ejemplo, la explicacion de los
hallazgos, o aclaraciones scbre los requisitos o las acciones de formacién)

NOTA 2 Esto no impide la compra, posesion, mantenimiento D utlllzacwon de los ftems inspeccionados
gue sean necesarios para las operaciones de otra parte de la mlsma entidad legal, o para fines personales
por parta del personal.

d) El organismo de inspeccion no debe estar vinculado con una entidad legal separada
involucrada en el diseno, la fabricacion, el suministro, la instalacion, la compra, la
posesion, la utilizacion o el mantenimiento de los items inspeccionados a través de:

1) un mismo propietario, excepto cuando los propietarios no tengan capacidad de
influir en los resultados de una inspeccion;

EJEMPLO 1 Un tipo de estructura cooperativa en la que un gran nimero de partes interesadas
nc tienen (individuaimente ¢ como grupo) la capacidad de influir en los resultados de una
inspeccion.

EJEMPLO 2 Un holding compuesto de varias entidades legales separadas {compafiias filiales)
dirigidas per una compafia matriz comln, en el gue ni las compafiias filiales ni la compafia matriz
pueden influir en los resultados de una inspeccion.

2) personas nominadas por un propietario comun en los consejos directivos o su
equivalente de las organizaciones, salvo cuando desempefien funciones que no
tengan influencia alguna en los resultados de una inspeccion;

EJEMPLO Un banco que financia una compafiia puede exigir la nominacién de una persona
al consejo directivo con el proposito de supervisar la manera en gue se gestiona la empresa, pero
no intervendra en la toma de decisicnes.
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3 dependencia directa dei mismo nivel superior de direccion, salve cuando ello no
pueda influir en los resultados de la inspeccion;

NOTA  Depender del mismo nivel de direccion superior esta permitido en cuestionss que no se
refieran al disefio, la fabricacion, el suministro, la instalacion, la compra, la posesién, la utilizacién o
el mantenimiento de los ftems inspeccionados.

4) compromisos contractuales, u otros medios que pueden tener la capacidad de
influir en los resultados de una inspeccion.

A.2 REQUISITOS PARA LOS ORGANISMOS DE INSPECCION (TIPO B)
El organismo de inspeccién indicado en 4.1.6 b) debe cumplir los siguientes requisitos:

a) el organismo de inspeccién solo debe prestar servicios de inspeccion a la organizacion
de la que forma parte;

b) las responsabilidades del personal de inspeccidén deben estar claramente separadas de
las del personal empleado en otras funciones y esta separacion se debe establecer por
medio de una identificacidén organizacional y por los métodos de emision de informes del
organismo de inspeccion en ef seno de la organizaciénimatriz;

c) el organismo de inspeccién y su personal no deben intervenir en ninguna actividad
incompatible con su independencia de juicio y su integridad en'lo que concierne a sus
actividades de inspeccion. En particular, no deben intervenir en el disefio, 1a fabricacion,
el suministro, Ia instalacion, la compra, la utilizacion o el mantenimiento de los items
|nspec0|onados

NOTA 1 Esto no impide el intercambic de informacion técnica entre el organismo de inspeccion y las ofras partes
de |a organizacion de la que el organismo de inspeccién forma parte, por ejemplo, la expllcamon de lcs hallazgos, la
aclaracion de requisitos o la formacu.‘m

NOTA 2 Esto no impide la compra, posesion o utilizacion de los 'tems inspeccionados que sean necesarios para las
operacicnes del organismo de inspeccion, o la compra, pesesion o utwhzac:on de los items, por el personal, para fines
personales.

A.3 REQUISITOS PARA LOS ORGANISMOS DE INSPECCION (TIPO C)

El organismo de mspecmon |nd|cado en 4.1.6 c) debe cumplir los requisitos indicados a
continuacion.

a) el organismo de inspeccién debe establecer salvaguardas dentro de su organizacién
para asegurar una adecuada segregacion de ias funciones y responsabilidades entre la
inspeccion y las otras actividades;

b) el disefio / fabricacién / provision / instalacion / servicio / mantenimiento y la inspeccion
del mismo item realizado por un organismo de inspeccion Tipo C no deben llevarse a
cabo por la misma persona. Una excepcién a esto es cuando un requisito reglamentario
permite explicitamente gque una persona particular de un organismo de inspeccién Tipo C
realice tanto el disefio / fabricacién / provision / instalacion / servicio / mantenimiento
como la inspeccion del mismo item, siempre que esta excepcion no comprometa los
resultados de la inspeccion.

NOTA Las inspecciones realizadas por organismos de inspeccién Tipo C no se pueden clasificar como
inspecciones de tercera parte para las mismas actividades de inspeccién, ya que no cumplen los reguisitos de
independencia de las operaciones de Ics organismos de inspeccion Tipo A.
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ANEXO B
{Informativc)

ELEMENTOS OPCIONALES DE LOS INFORMES Y CERTIFICADOS DE INSPECCION
Los siguientes elementos opcionales pueden ser incluidos en los informes y certificados de
inspeccion:

a) designacion del documento, es decir, informe de inspeccion o certificado de inspeccion,
segun corresponda;

b) identificacidn del cliente;

NOTA El propietario del item inspeccionado puede ser mencionado en el informe o certificado si el
propietario ne es el cliente

c) descripcién def trabajo de inspeccién encargado;
d) informacidn sobre lo que ha sido omitido respecto del alcance original del trabajo;
e) identificacidon o una breve descripcion de los métodoé y prosedimientos de inspeccion

utilizados, mencionando las desviaciones y las adiciones 0 exclusiones respecto de los
métodos y procedimiento acordados;

f identificacién de los equipos utilizados para medicion/ensayos,
a) cuando corresponda y si no se especifica en el método o procedlmlento de inspeccién,

la referencia al: metodo de muestreo e informacion sobre dénde, cuando cémo y por
guién fueron tomadas las muestras;

h) informacién sob're el lugar donde se realiz6 la inspeccign;
i} informacion sobre las condiciones ambientales durante la inspeccién, si fuera pertinente;
i) una declaracién especificando que los resultados de la inspeccién se relacicnan

unicamente con el trabajo encargado o el item (o-items) o el lote inspeccionado;

K) una declaracién especificando que el informe de la inspeccidon no deberia ser
reproducido, salvo en su totalidad;

N la marca o el sello del inspector;

m) los nombres (o la identificacion Gnica) de los miembros del personal que han realizado |a
inspeccién v, en los casos en los gue no haya una autenticacion electronica segura, su |
firma (véase también 7.4.2). |

20




-

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 17020 (Primera actualizacién)

[1]
[2]

[3]

[4]

[S]

BIBLIOGRAFIA

ISC 9000:2005, Sistemas de gestion de la calidad, Fundamentos y vocabulario.
ISC 9001, Sistermas de gestién de la calidad. Requisitos.

ISO/IEC 17025, Requisitos generales para la competencia de los |laboratorios de ensayo
y de calibracion.

ISG 19011, Directrices para |la auditoria de los sistemas de gestién.

Guia ISO/IEC 99, Vocabulario Internacional de Metrologia. Conceptos fundamentales y
generales y terminos asociados (VIM).

21



Carrera 37 No, 52 - 95
Teléfono: (1) 607 8588
Fax: (1) 222 1435
bogota@iceontec.org

Carrera 57 No. 70 - 89
Telefono: (5)3615400
Fax; (5) 3615499
barranguillag@icontec.org

Calle 42 No. 28 - 19
Teléfono: (7) 6343322
Fax: (7) 8452008
bucaramanga@icontec.org

Carrera b Mo 10 - 49 Local 8
Centro comercial Plaza Real

Celular: 313 8872006

Fax: (8) 871 36 66 Ext. 152

neiva@icontec.orq

Avenida Venezuela

Cale 33 B-05

Edificio Citibank Oficina 8 G
" Telgfono: {5) 643 5788
cartagena(eicontec.org

Cr. 3 No3-47 Local 1

Hotel internacional casa morales
Teléfong: (8) 2613462,

Fax: (8) 2613462
ibague@icontec.org

Calle 18 No. 28 - B4. Piso 2
Edificio Cadmara de Comercio
Teléfono: (2) 731 0593

Fax: {2) 731 0593
pasto@icontec.org

Carrera 338 No. 48- 96
Barrio caudal

Teléfono: (8) 6825002
Cel. 300 3099201
villavicencio@icontec. org

Galle 20 Np 22-27

Edificio Cumanday oficina 806
Teléfono: 8845172

Fax: (6) 8808289
manizales{@icontec.org

Transversal 50 No. 39 - 191
Teléfono: (4) 319 8020

Fax: {4) 214 0378
medellin¢icontec.org

Av. 4A Norte Mo. 45N - 30
Teléfono: {2} 664 0121
Fax: (2) 664 1554
caliE@icantec.org

Calle 17 No. 7 - 12 Oficina 902
Edificio Centro Empresarial Pereira
Teléfono: (57) (6) 3241784

Fax: (57) (6) 324 1100
Dereira@icontec. org

Calle 10 No. 4-38. Torre B. Piso 8
Edificio Camara de Comercio
Teléfona: (7) 572 0969
cucuta@icontec.org

Calle. 49 No. 12 - 70 Pisp 2
Edificio Camara de Comercio
Teléfono: (7) 6020202
barrancabermeja@icontec.org

Carrera 14 No. 23 - 15, Piso 2
Edificio Camara de Comercio
Teléfono: (6) 741 1423

Fax: (6) 741 1423
armenia¢icontec.orq



